RIDELIGHT

INTERNATIONAL BV

Oranjehof 2 - NL-4112 JR Beusichem

WEEE-Ref Nr.: DE 53005214

INPUT: 220-240V~50/60Hz CLASS I &
LAMP-HOUSE: LED-2x8W 2700K 2x735Im IP20
MATERIAL: ALUMINIUM
. . . Het product is geschikt voor installatie op normaal
Buiten bereik van kinderen houden. ontvlambare oppervlakken (en niet brandbaar).
Product voldoet aan de huidige normen en

G Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. C € richtlijnen.

Py Wanneer het product niet meer bruikbaar is, breng
A—%’E Bewaar deze gebruiksaanwijzing. E het dan naar een geschikt afvalverwerkings-

mmm  bedrijf.

Installatie handleiding
1. Schakel de elektriciteit uit alvorens dit armatuur te monteren op het plafond.
2. Volg de stappen (als op de afbeelding) voor installatie;
Stap A: Boor gaten op de juiste posities in het plafond en stop de pluggen
in de geboorde gaten.
Stap B: Verbind de draden met de kroonsteen.
Stap C: Schroef het armatuur vast op de plafondplaat doormiddel van de
meegeleverde schroeven.
3. Wanneer u elke stap heeft voltooid en het armatuur is bevestigd kunt u de
elektriciteit weer inschakelen.

Schoonmaakinstructies

1. Controleer voor het reinigen of de elektriciteit is uitgeschakeld.

2. Gebruik uitsluitend een zachte doek voor het schoonmaken van het
armatuur, gebruik alleen een milde reiniger als dit nodig is tegen
hardnekkig vuil.

3. WAARSCHUWING: gebruik geen alcohol of andere oploshoudende
middelen voor het schoonmaken van het armatuur.

Let op:
Neem in geval van twijfel over de installatie contact op met een erkende elektricien.
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WEEE-Ref Nr.: DE 53005214

INPUT: 220-240V~50/60Hz CLASS I &
LAMP-HOUSE: LED-2x8W 2700K 2x735Im IP20
MATERIAL: ALUMINIUM
. This product is suitable for installation on normal
Keep away from children. flammable surfaces (and not combustible).
c € Product corresponding to the current standards and
GL Indoor use only. Community Directives.
.Kf] . . E When this product is no longer usable, deliver this
g Keep the instructions. - 02 suitable waste processing company.

INSTALLATION INSTRUCTION
1. Before installing, make sure the power supply is switched off.
2. Follow the steps as the figure for installation.
A. Drill holes in the correct positions in the ceiling and insert the plugs
into the drilled holes.
B. Connect the wires to the terminal block.
C. Screw the fixture to the ceilingbracket with the supplied screws.
3. After finishing every step and the fixture is fixed you can connect the
power supply.

CLEANING INSTRUCTION

1. Before cleaning, ensure that the power supply is switched off.

2. Use only a soft cloth to clean the lamp, dampened with mild cleanser if
needed for resistant dirt.

3. Warning: do not use alcohol or other solvents!

CAUTION:
In case of any doubt, please contact the qualified electrician.

S 4 L o +
.0. _|

i DRIVER|
' el N

1216Im 1470Im

[

This product contains a light source of energy efficiency Class

192.5mm

166.5mm

83mm

-

- —-

PL HOUSTON?2




RIDELIGHT
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Oranjehof 2 - NL-4112 JR Beusichem

WEEE-Ref.Nr.: DE 53005214

INPUT: 220-240V~50/60Hz CLASS I &
LAMP-HOUSE: LED-2x8W 2700K 2x735Im IP20
MATERIAL: ALUMINIUM
. fernhal Dieses Produkt ist geeignet fiir die direkte Montage auf
Von Kindern fernhalten. normal entflammbaren Oberflidchen (und nicht brennbar).
C € Dieses Produkt entspricht den geltenden Normen

G Nur Innen benutzen. und Richtlinien.

e Wenn dieses Produkt nicht mehr verwendbar ist, bringen
K’;K Behalte die Bedienungsanleiting. Sie dieses Gerit zu einem geeigneten

mmm  Abfallverarbeitungsunternehmen.

ACHTUNG:

In einigen Léndern diirfen Elektroinstallationen nur von authorisierten
Elektrofachleuteh ausgefiihrt werden. Im Zweifelsfall die ortlichen
Behorden ansprechen.

MONTAGEANLEITUNG
1. Vor der Installation den Strom abschalten.
2. Folgen Sie die Schritte auf der Abbildung zur Montage.
A. Bohren Sie Locher an den richtige Stelle in die Decke und stecken
Sie die Bohrstopfen in die gebohrten Locher.
B. Verbinden Sie die Kabelenden an der Liisterklemme.
C. Befestigen Sie die Leuchte an die Deckenhalterung mit den
mitgelieferten schrauben.
3. Nach Abwicklung dieser Schritte und solide Befestigung, schalten Sie den
Strom an.

REINIGUNGSANLEITUNG

1. Vor der Reinigung, den Strom abschalten.

2. Benutzen Sie nur ein weiches Tuch zur Reinigung, eventuell geddmpft
mit milder Reiniger bei schwerer Beschmutzung.

3. Warnung: Verwenden Sie keinen Alkohol oder sonstige Losungsmitteln!

VORSICHT
Kontaktieren Sie ein Elektrofachraft im Zweifelfall.
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