
Installatie handleiding
1. Schakel de elektriciteit uit alvorens dit armatuur te monteren.

2. CCT-schakelaar: instelbaar in 2700K (zeer warm licht) of 3000K (warm licht) door 

    de schakelaar in het armatuur.

    *Als u de kleurtemperatuur later wilt wijzigen, moet u de stroom uitschakelen en 

      de plafondplaat verwijderen.

3. Volg de stappen (als op de afbeelding) voor installatie;

     Stap A: Na het boren van de gaten de draden door de montage beugel trekken. 

     Stap B: Bevestig de montagebeugel met de meegeleverde schroeven aan het plafond. 

     Stap C: Verbind de draden met de kroonsteen.

     Stap D: Schroef het armatuur vast op de montagebeugel doormiddel van de 

                  meegeleverde inbusschroeven.

4. Wanneer u elke stap heeft voltooid en het armatuur is bevestigd kunt u de elektriciteit

    weer inschakelen.
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Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse
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Schoonmaakinstructies
1. Controleer voor het reinigen of de elektriciteit is uitgeschakeld.

2. Gebruik uitsluitend een zachte doek voor het schoonmaken van het armatuur, gebruik 

    alleen een milde reiniger als dit nodig is tegen hardnekkig vuil.

3. WAARSCHUWING: gebruik geen alcohol of andere oplos houdende middelen voor 

    het schoonmaken van het armatuur.

Let op:
Neem in geval van twijfel over de installatie contact op met een erkende elektricien.

Oranjehof 2 · NL-4112 JR Beusichem
WEEE-Ref.Nr.: DE 53005214

INPUT: 220-240V~50/60Hz CLASS I 
LAMP-HOUSE: LED-9.8W 2700K-3000K 1260lm      
MATERIAL: ALUMINIUM

IP20

Von Kindern fernhalten.

Nur Innen benutzen.

Behalte die Bedienungsanleiting.

Wenn dieses Produkt nicht mehr verwendbar ist, bringen

Sie dieses Gerät zu einem geeigneten 

Abfallverarbeitungsunternehmen.

Dieses Produkt ist geeignet für die direkte Montage auf

normal entflammbaren Oberflächen (und nicht brennbar).   

Dieses Produkt entspricht den geltenden Normen

und Richtlinien.
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INSTALLATION INSTRUCTION

1. Before installing, make sure the power supply is switched off.

2. CCT-switch: adjustable in 2700K (very warm light) or 3000K (warm light) 

    by switch in the fixture.

     * if you want to change the colortemperature later, you need to switch off 

        the power and remove the ceiling plate.

3. Follow the steps as the figure for installation.

    Step: A. after holing, pull out the wires.

             B. screw the bracket to the ceiling.

             C. connect the wires to the terminal block.

             D. screw the fixture to the bracket.

4. After finishing every step, have the fixture fixed, and then

    connect the power supply.

CLEANING INSTRUCTION

1. Before cleaning, ensure that the power supply is switched off.

2. Use only a soft cloth to clean the lamp, dampened with mild cleanser 

    if needed for resistant dirt.

3. Warning: do not use alcohol or other solvents!

CAUTION:

In case of any doubt, please contact the qualified electrician.

Oranjehof 2 · NL-4112 JR Beusichem
WEEE-Ref.Nr.: DE 53005214

INPUT: 220-240V~50/60Hz CLASS I 
LAMP-HOUSE: LED-9.8W 2700K-3000K 1260lm        
MATERIAL: ALUMINIUM

IP20

Keep away from children.

Indoor use only.

Keep the instructions.
When this product is no longer usable, deliver this 

to a suitable waste processing company.

This product is suitable for installation on normal 

flammable surfaces (and not combustible).

Product corresponding to the current standards and 

Community Directives.
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This product contains a light source of energy efficiency Class
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ACHTUNG

In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von authorisierten 

Elektrofachleuteh ausgeführt werden. Im Zweifelsfall die örtlichen Behörden 

ansprechen.

    

VORSICHT

Kontaktieren Sie ein Elektrofachraft im Zweifelfall.

MONTAGEANLEITUNG

1. Vor der Installation den Strom abschalten.

2. CCT-Schalter: einstellbar in 2700K (sehr warmes Licht) oder 3000K (warmes 

    Licht) über einen Schalter in der Leuchte.

    *Wenn Sie die Farbtemperatur später ändern möchten, müssen Sie den Strom 

      abschalten und die Deckenplatte entfernen.

3. Folgen Sie die Schritte auf der Abbildung zur Montage.

    a.  Nach Lochung, die Kabel rausziehen.

    b.  Befestigen Sie die Bügel an der Decke.

    c.  Schliessen Sie die Kabelenden an der Lüsterklemme an.

    d.  Befestigen Sie die Armatur fest am Bügel.

4. Nach Abwicklung dieser Schritte, und solide Befestigung, schalten Sie

    den Strom an.

REINIGUNGSANLEITUNG

1. Vor der Reinigung, den Strom abschalten.

2. Benutzen Sie nur ein weiches Tuch zur Reinigung, eventuell gedämpft 

    mit milder Reiniger bei schwerer Beschmutzung.

3. Warnung:  Verwenden Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmitteln!
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Buiten bereik van kinderen houden.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer het product niet meer bruikbaar is, breng 

het dan naar een geschikt afvalverwerkings-

bedrijf.

Het product is geschikt voor installatie op normaal 

ontvlambare oppervlakken (en niet brandbaar).

Product voldoet aan de huidige normen en 

richtlijnen. 
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Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse
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